


Série WRBIG
Unité de commande pour étiqueteuses

WRBIG est la solution la plus avancée pour la commande d’une éti-

queteuse avec un moteur pas à pas. Dotée d’une bonne mécanique et 

d’un moteur adéquat, elle peut atteindre 100 mètres/minute avec une 

fréquence de travail supérieure à1000 opérations/minute. Réalisée au 

moyen de technologie SMD, elle est basée sur un microprocesseur de 

16/32 bits qui peut gérer jusqu’à 12 entrées isolées optiquement PNP ou 

NPN et 10 sorties Open Collector NPN + 2 à relai. 

WRBIG s’interface avec l’opérateur via un clavier et un écran LCD alpha-

numérique à 2 lignes de 20 caractères, rétroéclairé. L’affichage des valeurs 

s’effectue à l’aide d’un menu manutention pour la configuration de la ma-

chine et pour la programmation des 40 formats disponibles, et d’un menu 

utilisateur qui permet les réglages ordinaires pendant le travail.

Dans la version de base, le logiciel installé permet l’affichage et la gestion 

des fonctions suivantes:

• Fonctionnement avec réglage de la vitesse du produit à partir d’un 

clavier ou avec détection via un encodeur mécaniquement connecté 

au convoyeur.

• Retard de démarrage exprimé en millimètres pour établir la position 

de l’étiquette sur le produit.

• Pré-distribution pour positionner le bord de l’étiquette sur la lame de 

détachement.

• Réglage des rampes de démarrage et d’arrêt (start et stop) pour l’ac-

tivation et l’arrêt du moteur pas.

• Affichage au compteur des produits étiquetés avec possibilité d’arrêt à 

la fin de la production programmée.

• Récupération automatique de l’étiquette manquante si l’on affiche la 

valeur de la queue des étiquettes entre la photocellule d’arrêt et la 

lame du détacheur.

• Gestion d’alarme de fin bobine et de presque fin bobine.

• Possibilité d’appliquer plusieurs étiquettes sur le même produit avec 

réglage de la position de chaque étiquette sur le produit.

• Réglage des rapports mécaniques qui déterminent la distribution de 

l’étiquette, et le relèvement de la vitesse avec encoder.

• Gestion du temps d’impression.

• Gestion des formats pour la mémorisation d’un groupe de paramètres 

d’étiquetage dépendants du produit.

Une version spéciale a été développée spécifiquement pour les étique-

teuses rotatives, capable de s’adapter parfaitement à la vitesse des ram-

pes d’accélération et de décélération avec la possibilité d’arrêter la table 

tournant n’importe quand, même aucours des operations d’etiquetage. 

En outre, on peut associer le diamètre de la bouteille au nom du produit 

afin d’adapter automatiquement la vitesse périphérique aux différents 

diamètres. 



Série WRBIG
Unité de commande pour étiqueteuses

Clavier avec interface sérielle

WR TAST 232 est un clavier équipé d’interface sérielle RS 

232 C avec laquelle on peut gérer jusqu’à 4 cartes WRBIG, 

une solution très intéressante lorsque plusieurs étiqueteuses 

sont installées sur un équipement ou quand on veut gérer un 

tableau de commande séparé.

La sélection s’effectue à travers 4 entrées isolées optiquement 

de type NPN ou PNP gérées à l’aide d’un commutateur 

rotatif ou directement par le PLC de gestion de ligne.

Carte de synchronisme

WR SINCRO est une carte de synchronisme composée 

d’un convertisseur Fréquence/Tension dont la sortie pilote 

6 convertisseurs Tension/Fréquence. Il est donc possible de 

générer un signal en fréquence ou tension face à un signal 

d’entrée pouvant être en fréquence, comme dans le cas d’un 

encoder, ou en tension continue de 0 à 10 Vcc, comme dans 

le cas d’un inverter pour moteur triphasé ou simplement 

d’un potentiomètre externe.

Chaque canal peut être configuré indépendamment des 

autres pour disposer de sortie en fréquence ou tension. Il 

est donc possible de synchroniser jusqu’à six moteurs, qu’ils 

soient de type pas à pas ou triphasé commandés par inverter. 

Une solution typique d’installation complexe d’étiquetage où 

toutes les vitesses des composants installés se synchronisent 

automatiquement à celle du convoyeur.

WR TAST 232

WR SINCRO

WRBIG



WRECO

WRECO FAST

Série WRECO
Cartes de commande pour étiqueteuses

Les WRECO représentent la solution la plus économi-

que pour le contrôle d’une étiqueteuse avec moteur 

pas à pas, particulièrement convenables à des vitesses 

allant jusqu’à 25 mètres/minute. La partie concernant la 

puissance et la logique de fonctionnement sont logées 

sur une seule carte, permettant ainsi d’obtenir une so-

lution très compacte. 

Dans la version de base, le logiciel installé permet le 

réglage et la gestion des fonctions suivantes:

•	Vitesse de distribution réglable à l’aide de potentio-

mètre ou contraves.

•	Retard de démarrage, réglable à l’aide de potentiomètre 

ou contraves pour établir la position de l’étiquette sur le 

produit.

•	Pré-distribution réglable via potentiomètre ou contra-

ves pour positionner le bord de l’étiquette sur la lame 

de détachement.

•	Réglage des rampes de démarrage et d’arrêt (start et 

stop) pour l’activation et l’arrêt du moteur pas à pas.

•	Avancement pas à pas même en présence d’étiquette 

manquante.

•	Contrôle automatique de fin bobine ou de rupture 

papier.

•	Gestion du temps d’impression d’un marqueur à chaud.

Avec la version WRECO FAST, qui prévoit l’utilisation 

d’un driver de 8A, il est possible d’atteindre une vitesse 

de travail allant jusqu’à 40 mètres/minute même pour 

des largeurs pouvant atteindre 200 mm.



WRPICO LABEL

Série WRPICO LABEL
Unité de commande pour étiqueteuses

WRPICO LABEL est la solution avec le meilleur rapport prix/prestations 

pour la commande d’une étiqueteuse avec moteur pas à pas, particulière-

ment adaptée à des vitesses allant jusqu’à 40 mètres/minute. Réalisée sur 

monocarte, elle est basée sur un microprocesseur de 8 bits qui peut gérer 

jusqu’à 8 entrées isolées optiquement NPN et 8 sorties Open Collector 

NPN dont 1 à relai et dans la version la plus évoluée 16 entrées isolées 

optiquement sélectionnables NPN ou PNP et 16 sorties Open Collector 

NPN dont 2 à relai.

WRPICO s’interface avec l’opérateur via un écran à 4 chiffres (7 segments) 

et 4 Led de signalisation. Le réglage s’effectue à l’aide d’un menu à défile-

ment et permet la mémorisation d’un format de travail.

Dans la version de base, le logiciel installé permet le réglage et la gestion 

des fonctions suivantes:

•	 Fonctionnement avec réglage de la vitesse du produit à partir d’un clavier 

ou avec détection via un encodeur connecté mécaniquement au con-

voyeur.

•	Retard de démarrage exprimé en millimètres pour établir la position de 

l’étiquette sur le produit.

•	Pré-distribution pour positionner le bord de l’étiquette sur la lame de 

séparation.

•	Réglage des rampes de démarrage et d’arrêt (start et stop) pour l’activa-

tion et l’arrêt du moteur pas.

•	Affichage au compteur des produits étiquetés avec possibilité d’arrêt à la 

fin de la production programmée.

•	Récupération automatique de l’étiquette manquante avec réglage de la 

queue d’étiquettes entre la photocellule d’arrêt et la lame du détacheur.

•	Gestion d’alarme de fin bobine et de presque fin bobine.

•	Possibilité d’appliquer plusieurs étiquettes sur le même produit avec régla-

ge de la position de chaque étiquette sur le produit.

•	Gestion du temps d’impression.

WRPICO PRINT  est la solution idéale pour la réalisation de 

systèmes d’impression et d’application. Elle est disponible avec 

un alimentateur incorporé ou avec une alimentation directe à 

partir de l’imprimante lorsque les imprimantes peuvent fournir 

+5V et+24V. 

WRPICO PRINT s’interface parfaitement avec les imprimantes 

les plus répandues sur le marché telles que ZEBRA, TEC, SATO., 

CAB etc. Dans la version de base, le logiciel installé permet le 

réglage et la gestion des fonctions suivantes:

•	Sélection du cycle de travail parmi les 5 disponibles

•	Commande du piston applicateur avec retard réglable

•	Commande de la vanne air assist pour la tenue en position de 

l’étiquette

•	Commande de la vanne à vide

•	Commande de la vanne du jet d’air avec temps réglable

•	Signal d’impression à l’imprimante

•	Réception du signal de fin impression

•	Alarme de l’imprimante

•	Bouton d’urgence

•	Présence de l’étiquette sur la plaque d’aspiration

•	Affichage du compteur de produits étiquetés

•	Signal de fin de cycle 

•	Affichage du type d’erreur




